
 Aile de mesure—Débitmètre d’air massique  

(EA-AILE) 

 Les débitmètres d'air massiques sont conçus pour mesurer le débit d'air massique. 

Le débitmètre est facile à installer sur tous les conduits existants. Il fonctionne selon 

le principe du tube de Pitot et mesure les composantes de pression totales (Ptot) et 

statiques (Pstat) selon le schéma ci-dessous.  

La mesure est effectuée à plusieurs points de mesure à l'intérieur de la sonde. 

Le nombre de points de mesure dépend de la taille et de la forme du conduit. 

La forme du profil de mesure permet d'effectuer des mesures précises à partir 

de vitesses d'air de 1,0 m/s.  

Références et dimensions de conduits   

de section circulaire 

Caractéristiques techniques   

Température de 5...95 °C  

Précision (vitesse 

de l'air > 1 m/s)  

±2 %  

Connexion :  avec tuyaux Ø 6/4 

Le tableau suivant illustre le nombre de sondes nécessaire (1… 4) pour les con-

duits de section rectangulaire. Avec les conduits de section ronde, une seule 

sonde est toujours suffisante  

Références et dimensions de conduits de 

section rectangulaire 

Hauteur du conduit 150… 300 mm  350...600 mm 700 … 900 mm 1000 …. 1200 mm 

Nombres de sondes 1 2 3 4 

Diamètre du conduit Modèle 

100 mm EA-AILE100 

125 mm EA-AILE125 

160 mm EA-AILE160 

200 mm EA-AILE200 

250 mm EA-AILE250 

300 mm EA-AILE300 

315 mm EA-AILE315 

355 mm EA-AILE355 

400 mm EA-AILE400 

450 mm EA-AILE450 

500 mm EA-AILE500 

550 mm EA-AILE550 

600 mm EA-AILE600 

630 mm EA-AILE630 

700 mm EA-AILE700 

800 mm  EA-AILE800 

Largeur du conduit Modèle 

200 mm EA-AILER200 

250 mm EA-AILER250 

300 mm EA-AILER300 

315 mm EA-AILER315 

355 mm EA-AILER355 

400 mm EA-AILER400 

450 mm EA-AILER450 

500 mm EA-AILER500 

550 mm EA-AILER550 

600 mm EA-AILER600 

630 mm EA-AILER630 

700 mm EA-AILER700 

800 mm  EA-AILE8R00 


