
Schéma de raccordement RV.O ou RV.P sur 
un variateur JAGUAR CUB ou FVR-Micro

IHMIHM

Sonde de 
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Zoom 
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Lumière

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

Alimentation 230VAC

U/V/W

Moteur
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Sur les FVR-MICRO il faut 
déplacer le cavalier sur SOURCE.  

Sinon le « Contact M/A » doit être 
entre CM et FWD. 
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Schéma de raccordement RD.P sur un 
variateur JAGUAR CU ou FVR-Micro

Zoom Variateur
 JAGUAR CUB

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

Sur les FVR-MICRO il faut 
déplacer le cavalier sur SOURCE.  

Sinon le « Contact M/A » doit être 
entre CM et FWD. 

 



Schéma de raccordement RV.O ou RV.P sur un variateur SD1
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Moteur

PAGE 3



Schéma de raccordement RD.P sur un variateur SD1
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Zoom 
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Schéma de raccordement 
RV.ET/Variateur JAGUAR CUB ou 
FVR-Micro

IHMIHM

Sonde de 
vitesse

Zoom RV.ET

Alimentation 24V AC/DCAlimentation 
230 VAC 
Lumière

Communication 
CAN-H/CAN-L

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

RV.ET

Moteur

B- Zoom
 Variateur

JAGUAR CUB

U/V/W

10

Capteur de 
température
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Sur les FVR-MICRO il 
faut déplacer le cavalier sur 

SOURCE.  
Sinon le « Contact M/A » doit 

être entre CM et FWD. 
 



Schéma de raccordement 
RD.ET/Variateur JAGUAR CUB ou 
FVR-Micro

IHMIHM

Zoom RD.ET

Alimentation 24V AC/DCAlimentation 
230 VAC 
Lumière

Communication 
CAN-H/CAN-L

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

RD.ET

Moteur

B- Zoom
 Variateur

JAGUAR CUB

U/V/W

10

Capteur de 
température

potentiomètre
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Sur les FVR-MICRO il 
faut déplacer le cavalier sur 

SOURCE.  
Sinon le « Contact M/A » doit 

être entre CM et FWD. 
 



Schéma de raccordement 
RV.ET/Variateur SD1

IHMIHM

Sonde de 
vitesse

Zoom RV.ET

Alimentation 24V AC/DC

Communication 
CAN-H/CAN-L

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

RV.ET

Moteur

U/V/W

Zoom Variateur
 SD1

S1  S2   S3  S4  HDI  AI2  AI3  +10V

+24V PW  COM   Y1  AO1  485+  485-

U/V/W

Alimentation 
230VAC

Alimentation 
230 VAC 
Lumière
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Capteur de 
température
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SD1
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Schéma de raccordement 
RD.ET/Variateur SD1

IHMIHM

Zoom RD.ET

Alimentation 24V AC/DC

Communication 
CAN-H/CAN-L

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

RD.ET

Moteur

U/V/W

Zoom Variateur
 SD1

S1  S2   S3  S4  HDI  AI2  AI3  +10V

+24V PW  COM   Y1  AO1  485+  485-

U/V/W
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Schéma de raccordement 
RV.E/Variateur ou 
FVR-Micro

Moteur EC

IHMIHM
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vitesse

Zoom RV.E

Alimentation 24V AC/DC

Zoom
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IMO

Alimentation 
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Contact
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RV.E
RV.E

U/V/W
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Sur les FVR-MICRO il 
faut déplacer le cavalier sur 

SOURCE.  
Sinon le « Contact M/A » doit 

être entre CM et FWD. 
 



Schéma de raccordement RS.P ou RS.E sur un variateur JAGUAR CUB ou FVR-Micro

Zoom RS

Alimentation 
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B- Zoom
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JAGUAR CUB

U/V/W
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Alimentation 
230 VAC 

Sur les FVR-
MICRO il faut déplacer 
le cavalier sur SOURCE.  

Sinon le « Contact 
M/A » doit être entre 

CM et FWD. 
 



Schéma de raccordement RS.P ou RS.E sur un variateur SD1

Zoom RS

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

Moteur

U/V/W
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Alimentation 
230 VAC 

S1  S2   S3  S4  HDI  AI2  AI3  +10V

+24V PW  COM   Y1  AO1  485+  485-
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Alimentation 
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Schéma de raccordement 
RD.ET/Belimo

IHMIHM

Zoom RD.ET
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BELIMO BELIMO

3-2-1



Schéma de raccordement organe extérieur sur un variateur SD1

Sortie
 0/10V

Contact
 M/A

Moteur

U/V/W
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S1  S2   S3  S4  HDI  AI2  AI3  +10V

+24V PW  COM   Y1  AO1  485+  485-

U/V/W

Alimentation 
380VAC
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 SD1

Organe extérieur
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