BOUCHONS
PVCM1/PP/PE/PPs/PPs-EL /PVDF

Réf.: VA-BOUCH.Pxx

Q‘) Ep.

PVC BLANC : Compte tenu des techniques de productions différentes, il peut y avoir plusieurs nuances de couleurs.

PVC BLANC : Compte tenu des techniques de productions différentes, il peut v avoir plusieurs nuances de couleurs.

En mm PVC GRIS PP/PE/PPs/PPs-EL/PVDF
5] I | Kg/unit. | Ep. | Kagfunit. Ep.
75 25| 0.040 3.0 | 25 0.030 3.0
80 25 0.060 30 | 25 0.041 3.0
110 |25| 0.080 3.0 | 25 0.049 3.0
125 |25 0.100 30 | 25 0.060 3.0
140 |25 | 0.110 3.0 | 25 0.078 3.0
160 |25 0.140 30 | 25 0.094 3.0
180 (25| 0470 3.0 | 25 0.122 3.0
200 |25 0.210 30 ) 25 0.146 3.0
225 (25| 0.250 3.0 | 25 0.172 3.0
250 |25 0.300 3.0 | 25 0.216 3.0
280 | 25| 0.343 30 | 25 0.352 3.0
35 |25 0.450 3.0 | 25 0.485 3.0
355 | 25| 0.560 30 | 25 0.612 3.0
400 |25 0.690 30 | 25 0.772 3.0
450 |30 | 1.500 50 | 50 1.180 6.0
500 |30 1.850 5.0 | 50 1.400 6.0
560 50 8.0
600 |30 3.030 6.0
630 50 3.000 8.0
700 |30 | 4.020 6.0
710 50 8.0
800 |30 | 5.160 6.0 | 50 8.0

Pression maximale & 20°C: 200mmCE @ < 400mm ; 150mmCE @< 1250mm ; 95mmCE @ >1250mm.
pour une pression supérigure nous consulter
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